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JETBeam & un‘azienda nata nel 2004 che, in breve tempo, ha saputo ritagliarsi uno spazio significativo
nel difficile settore delle torce professionali [civili e militari). | suoi punti di forza sono lestetica
aggressiva e moderna, l'ottimo livello delle finiture, laccurata progettazione e realizzazione
dell’elettronica, la costante ricerca di caratteristiche innovative. Ecco cinque suoi modelli a confronto
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Da sinistra: Jet-| Pro, RRT-0
Raptor, Jet-lll M, Jet-I Pro
EX, M1X Searchlight
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clienti a cui JETBeam si rivolge

sono vari e comprendono militari,

forze dell’ordine, professionisti del
salvataggio e appassionati di vita all’aria
aperta. Conscia che ciascuna di queste
categorie necessita di strumenti con ca-
ratteristiche differenti, I'azienda ha diviso
il catalogo in diverse sezioni. Grazie alla
Coltelleria Collini, distributore ufficiale
per I'Italia della torce JETBeam, presen-
tiamo una selezione di cinque modelli
adatti all’'uso da parte di operatori di si-

T-0 si pro- ; A
LARK Lo curezza e soccorso, nonché cacciatori.

pone come un va- : i T\ -
lido aluto' pe{' le N it : & M1X Searchlight
Foredellontine P 4 oA La M1X & definita “searchlight”, ovvero lu-
ce da ricerca, e il suo impiego d’elezione &
appunto quello nelle mani di squadre “se-
arch and rescue”, civili o militari che siano.
Ben si presta anche all'uso montata sotto
alle armi lunghe, dotata dell'interruttore
remoto acquistabile a parte. Le dimensioni
non sono propriamente ridotte ma, consi-
derata la potenza che puo sviluppare, puod
senza dubbio essere definita “compatta” Il
led CREE MC-E raggiunge un massimo
di ben 700 lumen, con una portata di oltre
500 metri. La parabola in alluminio, con
finitura a buccia d’arancia, & conformata
in modo da fornire un fascio di luce ca-
ratterizzato da un beam centrale potente
e di lunga gittata, abbinato a un secondo
cono di luce meno intenso ma pitt ampio,
in grado di illuminare anche le zone
periferiche e non ridurre I'ampiezza
del campo visivo. Il led & protetto
da un vetro minerale temperato,
con trattamento antiriflesso. La
parabola, necessariamente ampia
per evitare il surriscaldamento e per non

b4 a sacrificare il cono di luce, presenta un

Le due esponenti della i disegno esterno antirotolamento, ed &
y

Le due torce della serie mi-
litare, pensate anche per il
fissaggio su armi lunghe

serie tactical back-up: dotata di una corona frontale in acciaio

semplicita, potenza e che puo fungere da frangivetri.

ingombro ridotto 1l corpo in alluminio aeronautico anodiz-
zato si maneggia in modo sicuro, anche
con i guanti, e accoglie tre batterie al litio
CR123, anche ricaricabili. Nella confezione
& fornita anche una prolunga che consente
di alimentarla con quattro CR123 o due
batterie 18650. Accensione e spegnimento
sono comandate da un pulsante posteriore,
circondato da un anello di protezione in
acciaio, che permette anche il flash mo-
mentaneo. Onde evitare problemi nell'uso
sotto stress, la torcia possiede solo due
modalita di funzionamento, seleziona-
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Segnaliamo ai lettori la disponibilita

di un comando per accensione re-
mota (30 euro), da montare al posto
del tappo/interruttore originale della
torcia,compatibile con le torce Jetbeam
RRT-2, RRT-1, M1X e JET-IIIM.

. bili rapidamente e senza errori. Con
la testa completamente avvitata sviluppa
i gia citati 700 lumen, mentre svitandola
la potenza cala a 10 lumen permettendo,
ad esempio, di leggere una cartina senza
abbagliarsi. L'utente potra comunque
configurare la M1X secondo le proprie
esigenze, avvalendosi del circuito 1.B.S.,
che rende possibile, mediante una serie di
pressioni sufficientemente complesse da
non poter essere ripetute accidentalmen-
te, la regolazione dell’intensita luminosa
desiderata. La torcia si accendera comun-
que a 700 lumen, ma la seconda modalita
potra essere selezionata a piacimento
in un arco dai 10 ai 700 lumen, oppure
sostituita con una strobo di frequenza re-
golabile tra 1 e 15 Hz, un warning signal,
uno standby signal (un lampeggio ogni
8 secondi) o ancora un S.0.S. a piena
potenza a potenza ridotta. Per garantire
resistenza e affidabilita, le torce JETBeam
rispettano le stringenti specifiche di re-
sistenza agli impatti US MIL-STD-810F
dell’esercito Usa e lo standard IPX-8
sull'impermeabilita (immersione finoa 3
metri di profondita per 30 minuti).

Jet-llI M

La JET-III M appartiene anch’essa al-

la serie militare, con cui condivide la
doppia modalita di funzionamento con
rotazione della testa, e il tasto posteriore
che comanda accensione, spegnimen-

Le parabole a confronto. Da
sinistra: RRT-0, le due Jet-|,
le due della serie Military

to e flash momentaneo. La potenza
spazia da un minimo di 2 lumen a un
massimo di 240, sempre con la possibi-
lita di settare a piacimento la seconda
modalita. Il led & un CREE 7090 XR-E
R2, garantito per una vita di almeno
50.000 ore. Rispetto alla precedente, le
dimensioni sono assai pili contenute; &
dunque perfetta come dotazione indivi-
duale per qualsiasi situazione, non solo
per le operazioni di ricerca. Anche la
JET-III M puo essere montata su armi

e dotata di interruttore remoto. I1 cor-
po in alluminio T6061 T6 anodizzato

si maneggia comodamente anche con
guanti militari e non tende a scivolare.
Le estremita sono protette da anelli in
acciaio; 'anteriore conformato in modo
da poter agire come percussore. L'in-
terno puo ospitare due batterie CR123
0 una 18650. Una clip permette un pit
agevole porto. La torcia & consegnata
completa di guarnizioni di ricambio, un
gommino per il pulsante posteriore ed
un lacciolo da polso regolabile.

TORCE JETBEAM
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Linnovativa ghiera di con-
trollo della RRT-0 Raptor

JET-1ProV3.0

Con la JET-I Pro V3.0 entriamo nella se-
zione del catalogo JETBeam denominata
“Tactical back-up series”. Si tratta di torce
pensate per essere usate come riserva

della torcia principale, oppure destinate

al porto giornaliero sia in abiti civili sia in
uniforme. Dimensioni e peso sono ridotti
per una maggiore portabilita. Il fascio di
luce rimane di tipo “tattico’, come su tutti

i modelli del nostro servizio, caratterizzato
da uno spot centrale circondato da un
cono di luce meno intenso. Il led qui & un
CREE 7090 XR-E R2 “warm tint” e forni-
sce un massimo di 240 lumen. Le modalita
selezionabili sono tre, e contrariamente alla
serie militare si attivano in sequenza pre-
mendo parzialmente I'interruttore poste-
riore (che premuto fino in fondo comanda
accensione e spegnimento). Appena tirata
fuori dalla scatola, la torcia si accende in
modalita bassa, passando poi alla massima
&, in seguito, al “warning signal”. Tuttavia,
grazie al sistema di regolazione LB.S., i tre
step sono completamente configurabili
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